Halbzeit bei den Bohrarbeiten

» Sanierung der Roche-Peri-
meter bislang unfallfrei

» Genehmigung flr Schiffs-
transporte nun vorhanden

Grenzach-Whlen (dor) Auf den Peri-
metern 1 und 3 der Kesslergrube, die
Roche mit einem Totalaushub saniert,
werden aktuell 888 GrofSlochbohrun-
gen vorgenommen. Das Unternehmen
informierte am Donnerstag zur Halb-
zeit der Bohrphase iiber den Stand der
Mammutaufgabe, das zwei Fuf$ballfel-
der grofie Areal komplett mit bis zu 26,5
Meter tiefin den Boden gegossenen Be-
tonpfahlen zu umschliefien.

Richard Hiirzeler, der Gesamtpro-
jektleiter der Roche fiir die Kesslergru-
be und weltweit Hauptverantwortliche
fiir Altlasten, und der technische Pro-
jektleiter, Markus Ettner, stellten die
Sanierung und vor allem die Phase der
GrofSlochbohrungen vor. Gleich fiinf
Grofsdrehbohrgerite bohren seit Juli in
den Untergrund und bis ins tiefliegende
Gestein. Nun ist die Hélfte dieser Boh-
rungen geschafft: Rund 30 Prozent der
Bohrpfahlwand sind erstellt und rund
80 Prozent der Austauschbohrungen
fertig.

Rund um das Geldnde wird eine Be-
tonwand erstellt, die fiir die Zeit der Sa-
nierung das Grundwasser am Eindrin-
gen hindern und als Fundament fiir die
Hallen dienen soll. Neben der Umran-
dung gibt es auch zwei Querungen mit
Pfihlen durch das Geldnde, so dass drei
gleichgrofie Stiicke entstehen, in denen
die Entfernung des belasteten Materials
und Auffiillung mit sauberem Material
zeitversetzt stattfinden kann. Zusétz-
lich finden die sogenannten Austausch-
bohrungen statt, um Altlasten aufer-
halb der Bohrpfahlwand zu sanieren.

Das belastete Material wird ausge-
bohrt, sicher entsorgt und das Loch
wieder mit sauberem Kies verfiillt. Im
Rahmen der bisherigen Sanierungsar-
beiten und Grofslochbohrungen sind
bereits 50 000 Tonnen teils unbelastetes
und belastetes Erdreich in insgesamt
1900 gasdichten und havariesicheren
Spezialtransportcontainern zur ther-
mischen Entsorgung mit Lkw nach Weil
und von dort per Zug weiter zu thermi-
schen Entsorgungsanlagen transpor-
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der Kesslergrube jetzt die Halbzeit erreicht wurde. BiLp: por

tiert worden. Das entspricht mehr als
15 Prozent des Gesamtaushubs von
rund 280 000 Tonnen. Voraussichtlich
im April 2017 kénnen die Grof3lochboh-
rungen abgeschlossen werden.

Roche geht davon aus, dass im Som-
mer der eigentliche Aushub stattfinden
wird. ,Die Lkw-Fahrten zum Bahnter-
minal in Weil am Rhein haben zu keiner
spiirbaren Mehrbelastung des Straf3en-
netzes in und um Grenzach-Wyhlen
gefiihrt®, so Hiirzeler. Trotzdem plane
man weitere Verbesserungen im Be-
reich Logistik.

Mittlerweile sei die Genehmigung da,
das belastete Material {iber die tempo-
rare Schiffsanlegestelle zum Umladen
beim Bahnterminal zu transportieren.
Dies werde allerdings erst ab dem Be-
ginn der eigentlichen Sanierung im
Sommer 2017 passieren. Die oberste
Prioritdt bei Roche sei die Sicherheit

fiir Mensch und Umwelt. Bislang sei-
en alle Sanierungsarbeiten ,unfallfrei
und ohne gréflere Zwischenfille ver-
laufen”, restimiert auch Markus Ettner.
Die Bohrarbeiten werden unter hohen
Sicherheitsvorkehrungen und Arbeits-
und Emissionsschutzmafinahmen aus-
gefiihrt.

So sind etwa die Mitarbeiter im un-
mittelbaren Bohrbereich mit Schutzan-
ziigen und einer externen Atemluftver-
sorgung ausgestattet. Die Bohrgeréte
verfiigen iiber eine hermetisch abge-
schlossene Fahrerkabine und zudem
iiber eine unabhingige Atemluftver-
sorgung liber Druckluftflaschen. Durch
den Einsatz von Deckelschaufeln an
den Radladern wird das Bohrgut unter
Verschluss gehalten, bevor es in der ge-
schiitzten temporéren Verladehalle mit
Luftabsaugung in die havariesicheren
Spezialcontainer kommt.

chard Hirzeler, freut sich, dass bei den GroBlochbohrungen auf

Bohrungen in Zahlen

Jedes der 888 Bohrlocher hat einen
Durchmesser von 1,20 Metern. Die Lo-
cher sind zwischen 18 und 26,5 Meter
tief. Zum Auffillen werden je Pfahl 20
bis 30 Kubikmeter Beton benétigt. Je-
der zweite Pfahl wird mit zwei bis

2,7 Tonnen Stahl armiert, sodass ein
jeder der 888 Pféhle 50 bis 70 Tonnen
wiegt. Die Gesamtlange aller Pfahle be-
tragt 21,2 Kilometer. Bisher sind

266 der Bohrpfahle gesetzt. Dafiir
wurden schon 368 Tonnen Stahl und
11 000 Kubikmeter Beton verbaut. Ein
GroRbohrgerat BG39 ist 33,6 Meter
hoch und hat ein Gesamtgewicht von
132 Tonnen. Maximale Bohrtiefe ist
100 Meter. (dor)



